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Abstract of DEI 0053751 
The transmission method has the useful 
information (2.3.4) coded before transmission 
t>etween a transmitter (1) and a receiver (5) via 
a communications channel (6), with decoding 
of the useful information at the receiver via a 
decoding key (10.11) supplied via a 
communications channel (13). An Independent 
claim for a device for reception and decoding 
of encoded useful information received from a 
transmission channel is also included. 
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The invention concerns procedure and devices for transmitting of utility 
information of a transmitter to a receiver, especially for transmitting of 
newspapers or periodicals or video or other, cyclic generated utility 
information packages as files. 

Generally is confessed it to banish newspapers and periodicals against 
Entrichtung a remimeration in sale sites planned for this. 

It is task of the existing invention, possible simply, efficient and ergonomically 
an electronic banished to enable of encoded utility information under avoidance 
of not authorized decoding. The task is solved respectively through the objects 
of the independent claims. 

The invention appropriate for procedure permits gicodesJhe transmission of 
utility information and the decoding of that transmitted utility information on 
the part of a receiver by means of one over a communication canal at the 
receiver of transmitted decoding key by what means simple, efficient and 
ergonomically an access is avoided more unauthorized on the utility 
information. This is used more considerably more eflScient, than that in the 
Pay-TV-transmitter-area, cu stomer specific Smart-Cards to, which sometimes 
over the intemet Decodierungscodes available are. Especially can be planned 
that a Decodierschliissel is suited respectively only for a certain utility 
information package (a newspaper or a periodical) to its decoding and a 
proliferation (over the intemet) of keying is avoided. In order to work a misuse 
further toward, yet further decoding keys can next to the named, transmitted 
decoding key to the decoding of utility information on the part of the receiver 
or Pins etc. to input be or stored be on the part of the receiver. 

Appropriately the utility information is transmitted over another 
conununication canal as a decoding key, preferably also temporally 
independently hereof So the utility information can for example transmission 
over a tv canal (like cable, satellite, radio) and the decodmg keys over a point- 
to-point-canal = Point-to-point-canal (like for example by analogy-telephone, 
ISDN, mobile phone, E -MAIL) respectively regular or on inquiry transmitted 
become' lisplecSaily becodierschliissel can be transmitted to utility information 
given by the receiver (for example intended for subscribing newspapers 
periodical) regularly (daily, weekly, monthly) and transferred become or 
Decodierungsschlttssel to certain information (for example a certain periodical) 
to inquiry of a receiver at this. 

Further features and advantages of the invention result firom the following 
description of an execution example based on the drawing. At the same time 
shows: 
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Fig. 1 as a Blockschaltbild the transmission of utility information and 
decoding ends el. 

In fig. 1 are sent after an encoding (7) of a transmitter 1 on the part of a server 
of an utility information salesman of utility information packages 2, 3, 4 (files), 
comprehensively a first daily nev^spaper 2, a second daily nev^spaper 3 and a 
periodical 4 in electronic form (for example as compressed texts data and or 
graphic arts data) at a receiver 5 on the part of an user of reader of the utility 
information over a communication canal 6. On the part of the receiver, the 
utility information 2, 3, 4 in a storage 8 abgespeichert become. 
Become that the receiver-page decoding (in the decoding device 9) decoding 
keys 10 requked for the daily newspaper 2 and 1 1 for the periodical 4 - on a 
receiver-inquiry 12 over a communication canal 13 (z. B. Mobile phone or 
cable network) there - of the transmitter 1 of the utility information over a 
communication canal 13 at a modems 14 receiver-page dispatched whereon 
they can be used receiver page in a storage 15 for decoding key abgespeichert 
and of the decoding device 9 for decoding by utility information 8 stored in the 
storage. 

The transmission of that (here three represented) utility information packages 
2, 3, 4 takes place for example via a TV-cable-modem over TV-cable or over 
another Broadcast-canal. The transmission of the utility information can result 
for example at times low saturation of the Broadcast-cana l (TV-cable canal, 
internet etc.), for example at night. Ihe canal 6 is preferably a very broadband 
canal. 

The transmission of the decoding keys 10, 1 1 takes place on the other hand via 
one relatively schmalbandigen canal (for example per E-MA IL, mobile phone,^ 
by analogy-telephone-canal or ISDN canal) at a modem 14 on the part of the 
receiver 5. The transmission o f the decoding keys can for example etc o n an 
mquiry^.on.>the^p aii of the receiver 5 (after a selection tor example a certain 
daily newspaper) through the user of the receiver., result or and cyclic for given 
keys to given times. 

A misuse is avoided through it, that a key 1 1 appropriate manner is restricted 
on a single copy of an utility information package, for example a single copy of 
a periodical,, relatively well. To the additional exclusion, another examination 
of an identity 5 remote in the receiver or one by the user of the receiver 5 can 
result before a decoding through the decoding device 9 to be input PI etc. 

The utility information in form of the daily newspaper, periodical etc. are 
represented receiver page for example on a screen 19 (E-Book or such). A TV- 
cable-modem 16 for utility information 2, 3, 4 and an ISDN-modem 14 for 
decoding keys 10, 1 1 can be arranged for example in a Docking-station 5. At 
the Docking- station 5, the utility information can and decoding keys 
transmitted become. At the Docking-station can that harvest devices 17 for 
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reading by utility information by a user of the harvest device and or for 
expanse-transmitting by utility information and or decoding ends el by the 
Dockingstation at the harvest device connected become. 

It is possible to store in the Docking-station or in the harvest device the 
interests of the user data representing the harvest device the Docking-station, 
for example which daily newspaper 2, 3 which periodicals 4 etc. he reads. This 
information can be transmitted over a communication canal 10, 12 at a server 
22 on the part of the transmitter 1, whereon by the transmitter 1 solely these 
utility information 2, 3, 4 (z. B. at night) regularly into the storage of the device 
written become. At the same time also utility information 2, 3, 4 can of 
periodicals, which are read solely occasionally by the receiver or will transmit 
other utility information. For those newspapers 2 or periodicals 4, which the 
user of the receiver of harvest device subscribed, will transmit automatic 
decoding keys 10, 1 1 (per ISDN etc.) A payment can herewith z. B. akeady in 
advance taken place have or take place automatically per Rechnungslegung of 
the transmitter 1 at the periodical or for example via the telephone bill of the 
user. 

That at that (that TV-modems 16 and ISDN-modem 14 containing) Docking- 
station 23 anschliessbare harvest devices 17 can be also removable and mobile 
portable of this. It can comprise also for example an interface to a mobile 
telephone, for example a Bluetooth-interface. If (for example at night) at that^ 
harvest devices 17 were transmitted over the Docking- station to 5 (encoded) 
utility data 2, 3, 4 and keys 10, 1 1 for the utility data 2, 4, an user can, whom 
that harvest devices 17 (z. B. during the day) with itself carries, for example 
over a (per Bluetooth etc.) at that harvest devices 17 anschliessbares mobile 
telephone a decoding key for the further utility information 3 (for vvhich 
previouslyDecoding key for example per mobile phone over a mobile 
telephone and of this per Bluetooth in that harvest devices 17 transmitted 
become. The decision for reading tiie utility information 3 can result for 
example based on a Werbeanzeige, that offers this for a certain price. In the 
harvest device 17, a decoding of the utility information 3 in the storage of tiie 
harvest device 17 taken place by means of a decoding arrangement 9 through 
the decoding key 15 existing now in the harvest device 17 in the storage for the 
utility information 3. The Rechnungslegung can became especially over a 
mobile phone-calculation that mobile phone terminal apparatus, over which of 
the decoding key ordered (for example based on the transmitted mobile phone 
phone number CLIP. 

The price for the decoding key for the utility information 3 can z. B. 
automatically over the telephone bill or accoimt duty respect become or of the 
credit balance of a Prepaidkarte drawn-ofif become etc. 
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@ Nutzinformationsentschlusselung 

(§) Bine effrziente Ubertragung und Entschiusselung von 
Nutzinformationen wie Zettungen oder Zeitschriften wird 
durch Ubertragung der verschlusselten Nutzinformatio- 
nen 2, 3, 4 uber einen Ubertragungskanal 6 und Ubertra- 
gung von zur Entschiusselung der Nutzinformationen 2, 
3, 4 verwendbaren Entschlusselungsschlussein 10, 11 
uber einen weiteren Kommunikationskanal 13 einfach, er- 
gonomisch und miRbrauchsslcher ermdglicht. 
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[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren und Vorrichtun- 
gen zuiii Ubertragen von Nutzinformationen von eineiii 
Sender zu einem Empfanger, insbesondere zunn Obertragen 
von Zeitungen oder Zeitschriften oder \^deos oder sonsti- 
gen, zyklisch erstellten Nutzinformationspaketen als Da- 
teien. 

[0002] Allgemein bekannt ist es, Zeitungen und Zeit- 
schriften gegen Entrichtung eines Entgeltes in hierfur verge- 
sehenen Verkaufsstatten zu vertreiben. 
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, mog- 
lich einfach, effizient und eigonomisch einen elektronischen 
Vertrieb von verschliisselten Nutzinformationen unter Ver- 
meidung von nicht-autorisierter Entschlusselung zu ermog- 
lichen. Die Aufgabe wird jeweils durch die Gegenstande der 
unabhangigen Anspriiche gelosl. 

[0004] Das erfindungsgemaBe Verfahren erlaubt die Uber- 
tragung von Nutzinformationen und die Entschlusselung der 
verschliisselt ubertragenen Nutzinformationen seitens eines 
Empfangers mittels eines iiber einen Kommunikationskanal 
an den Hmptanger ubertragenen Entschliisselungsschlus- 
sels, wodurch einfach, eifizient und ergonomisch ein Zugriff 
Unberechtigter auf die Nutzinformationen vermieden wird. 
Dies ist erheblich effizienter, ais die im Pay-TV- Sender-Be- 
reich verwendefen, kundenspezifischen Smart-Cards, zu 
welchen manchmal uber das Internet Decodierungscodes 
verfiigbar sind. Insbesondere kann vorgesehen sein, daB ein 
Dccodierschliissel jeweils nur fur ein bestimmtes Nutzinfor- 
rnationspaket (eine Zeitung oder eine Zeit^schrift) zu dessen 
lintschlusselung geeignet ist und eine Weiterverbreitung 
(iiber das Internet) von Schliisseln vermieden wird, Um ei- 
ncfi! MiBbrauch weiter entgegen zu arbeiten, konnen neben 
dcin genannten, ubertragenen Entschiusselungsschlussel zur 
Enischltisselung von Nutzinformationen seitens des Emp- 
fangers noch weitere Entschiusselungsschlussel oder Pins 
cic. einzugeben sein oder seitens des Empfangers gespei- 
chcrt sein. 

[0005] ZweckmaBig werden die Nutzinformationen iiber 
cincn andcrcn Kommunikationskanal ubertragen als ein 
Entschliisselungsscbliissel, vorzugsweise auch zeitlich un- 
abhangig hiervon. So konnen die Nutzinformationen bei- 
spielsweise uber einen Femseh-Ubertragungskanal ( wie Ka- 
bcl, Satcllit, Funk) und die Entschliissclungsschliisscl iiber 
einen Punkt-zu-Punkt-Kanal = Point-to-point-Kanal (wie 
beispielsweise Analog-Telefon, ISDN, Mobilfunk, E-mail) 
jeweils regeknaSig oder auf Anfrage ubertragen werden. Es 
konnen insbesondere Decodierschliissel zu vom Empfanger 
vorgegebenen Nutzinformationen (beispielsweise be- 
stimmte zu abonnierende Zeitungen/Zeitschrift) regelmaBig 50 
(laglich, wochentlich, monatlich) ubertragen werden und/ 
oder Decodierungsschliissel zu bestimmten Informationen 
(beispielsweise einer bestimmten Zeitschrift) auf Anfrage 
eines Empfangers an diesen iibertragen werden. 
[0006] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung er- 
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Aus- 
fiihrungsbeispieles anhand der Zeichnung. Dabei zeigt: 
[0007] Fig* 1 als Blockschaltbild die t)bertragung von 
Nutzinformationen und EntschlUsselungsschliisseln. 
[0008] In 1 werden nach einer Verschliisselung (7) 
von einem Sender 1 seitens eines Servers eines Nutzinfor- 
mationsverkaufers Nutzinformationspakete 2, 3, 4 (Da- 
teien), umfassend eine erste Tageszeitung 2, eine zweite Ta- 
geszeitung 3 und eine Zeitschrift 4 in eleku-onischer Form 
(beispielsweise als komprimierte Text- und/oder Graphikda- 
ten) an einen Emp^ger 5 seitens eines Nutzers/Lesers der 
Nutzinformationen iiber einen Kommunikationskanal 6 ge- 
sendet Seitens des Empfangers werden die Nutzinformatio- 
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nen 2, 3, 4 in einem Speicher 8 abgespeichert. 
[0009] Die zur Empfanger-seitigen Entschliisselung (in 
der Entschliisselungsvorrichtung 9) erforderlichen Ent- 
schiusselungsschlussel 10 fiir die Tageszeitung 2 und 11 fiir 
die Zeitschrift 4 werden - auf eine Empfanger-Anfrage 12 
iiber einen Kommunikationskanal 13 (z. B. Mobilfunk oder 
Festnetz) hin - vom Sender 1 der Nutzinformationen iiber 
einen Kommunikationskanal 13 an ein Empfanger-seitiges 
Modem 14 abgesendet, worauf sie Empfangerseitig in ei- 
nem Speicher 15 fiir Entschiusselungsschlussel abgespei- 
chert und von der Entschliisselungsvorrichtung 9 zum Ent- 
schliisseln von im Speicher 8 gespeicherten Nutzinformatio- 
nen verwendet werden konnen. 

[0010] Die Ubertragung der (hier drei dargestellten) Nutz- 
informationspakete 2, 3, 4 erfolgt beispielsweise uber ein 
TV-Kabel-Modem iiber TV-Kabel oder uber einen anderen 
Broadcast-Kanal. Die Ubertragung der Nutzinformationen 
kann beispielsweise zu Zeiten niedriger Auslastung des 
Broadcast-Kanals (TV-Kabel-Kanal, Internet etc.) erfolgen, 
beispielsweise nachts. Der Kanal 6 ist vorzugsweise ein sehr 
breitbandiger Kanal. 

lOOllJ Die Ubertragung der Hntschliisselungsschliissel 
10, 11 erfolgt hingegen iiber einen relativ schmalbandigen 
Kanal (beispielsweise per E-mail, Mobilfunk, Analog-lfele- 
fon-Kanal oder ISDN-Kanal) an ein Modem 14 seitens des 
Empfangers 5. Die Ubertragung der Hntiichliisselungs- 
schliissel kann beispielsweise auf eine Anfrage 12 seitens 
des Empfangers 5 (nach einer Auswahl beispielsweise einer 
bestimmten Tageszeitung) durch den Nutzer des Empfan- 
gers etc., erfolgen oder/und zyklisch fiir vorgegebene 
Schliissel zu vorgegebenen Zeiten. 

[0012] Dadurch, dass ein Schliissel 11 zweckmaBiger- 
weise auf ein einziges Exemplar eines Nutzinformationspa- 
ketes, beispielsweise ein einziges Exemplar einer Zeit- 
schrift, beschi^kt ist, wird ein MiBbrauch relativ gut ver- 
mieden. Zur zusatzlichen Absicherung kann vor einer Ent- 
schliisselung durch die Entschliisselungsvorrichtung 9 noch 
eine t Jberpriifung einer im Empfanger 5 abgelegten Identitat 
Oder einer vom Nutzer des Empfangers 5 einzugebenden 
PIN etc. erfolgen. 

[(M)13] Die Nutzinformationen in Form der Tageszeitung, 
Zeitschrift etc. werden empfangerseitig beispielsweise auf 
einem Bildschirm 19 (E-Book oder dergleichen) dargestellt. 
Ein TV-Kabel-Modcm 16 fur Nutzinformationen 2, 3, 4 und 
ein ISDN-Modem 14 fiir Entschlusselungsschliissel 10, 11 
konnen beispielsweise in einer Docking-Station 5 angeord- 
nel sein. An die Docking-Station 5 konnen die Nutzinforma- 
tionen und Entschliisselungsschliissel iibertragen werden. 
An die Docking- Station kann das Lesegerat 17 zum Lesen 
von Nutzinformationen durch einen Benutzer des Lesegera- 
tes und/oder zum Weiler-Uberlragen von Nulzinfoniiatio- 
nen und/oder Entschlusselungsschliisseln von der Docking- 
station an das Lesegerat angeschlossen werden. 
[0014] Es ist moglich, in der Docking-Station oder im Le- 
segerat die Interessen des Benutzers des Lesegerats/der 
Docking-Station reprasentierende Daten zu speichem, bei- 
spielsweise welche Tageszeitungen 2, 3, welche Zeitschrif- 
ten 4 etc. er liest. Diese Information kann iiber einen Kom- 
munikationskanal 10, 12 an einen Server 22 seitens des Sen- 
ders 1 iibertragen werden, worauf vom Sender 1 lediglich 
diese Nutzinformationen 2, 3, 4 (z. B. nachts) regelmaBig in 
den Speicher des Gerates geschrieben werden. Dabei kon- 
nen auch Nutzinformationen 2, 3, 4 von Zeitschriften, wel- 
che lediglich gelegentiich vom Empfanger gelesen werden 
oder andere Nutzinformationen ubertragen werden. Fiir die- 
jenigen Zeitungen 2 oder Zeitschriften 4, welche der Nutzer 
des EmpfMngers/Lesegerates abonniert hat, werden automa- 
tisch Entschiusselungsschlussel 10, 11 (per ISDN etc.) tiber- 
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tragen. Eine Bezahlung kann hierbei z. B. bereits im voraus 
stattgefunden haben oder automatisch per Rechnungslegung 
voin Sender 1 an die Zeitschrift oder bei spiels weise uber die 
Telefonrechnung des Nutzers erfolgen. 

[0015] Das an die (das TV-Modem 16 und ISDN-Modem 5 
14 enthaltende) Docking-Station 23 anschlieBbare Lesege- 
rat 17 kann von diesem auch abnehmbar und mobil tragbar 
sein. £s kann auch beispielsweise eine Schnittstelle zu ei- 
nem Mobiltelefon, beispielsweise eine Bluetooth-Schnitt- 
stelle umfassen. Wenn (beispielsweise nachts) an das Lese- lO 
geral 17 iiber die Docking-Station 5 (verschlusselte) Nutz- 
daten 2, 3, 4 und Schlussel 10, 11 fiir die Nutzdaten 2, 4 
iibertragen wurden, kann ein Nutzer, welcher das Lesegerat 
17 (z. B. tagsliber) bei sich tragt, beispielsweise iiber ein 
(per Bluetooth etc.) an das Lesegerat 17 anschlieBbares Mo- 15 
biltelefon einen Entschliisselungsschlussel fur die weiteren 
Nutzinformationen 3 (fiir welche bisher kein Entschliissel- 
ungsschlussel seitens des Empfangers vorliegt) anfordem, 
welche EntschlUsselungsschliissel beispielsweise per Mo- 
bilfunk iiber ein Mobiltelefon und von diesem per Bluetooth 20 
in das Lesegerat 17 iibertragen werden. Der Entschlufi zum 
Lesen der Nutzinformationen 3 kann beispielsweise auf> 
grund einer Werbeanzeige erfolgen, die diese fiir einen be- 
stimmten Preis anbietet. Im Lesegerat 17 erfolgt mit einer 
Entschliisselungseinrichtung 9 eine Entschliisselung der 25 
Nutzintbmiationen 3 im Speicher des Lesegerats 17 durch 
den nunmehr im Lesegerat 17 im Speicher 15 vorliegenden 
Entschliisselungsschliissel fiir die Nutzinformationen 3. Die 
Rechnungslegung kann insbesondere iiber eine Mobilfunk- 
Rechnung zu demjenigen Mobilfunk-Hndgerat, iiber wel- 30 
ches der EntschlUsselungsschliissel bestellt wurde (bei- 
spielsweise aufgrund der iibertragenen Mobilfunk-Telefon- 
nummer CLIP oder/und einer zusatzlichen PIN-Eingabe) er- 
folgen. 

[0016] Der Preis fUr den Entschliisselungsschlussel fiir die 35 
Nutzinformationen 3 kann z. B. automatisch iiber die Tele- 
fonrechnung oder Konto abgebucht werden oder vom Gut- 
haben einer Prepaidkarte abgezogen werden etc. 

Patcntanspriichc 40 

1. Verfahren zum Ubertragen von Nutzinformationen 
(2, 3, 4) von einem Sender (1) zu einem Empfanger (5), 
-insbesondere zur t)bcrtragung von Zcitungcn oder 
Zeitschriften oder Videos-, 45 
wobei die Nutzinformationen (2, 3, 4) verschlusselt (7) 
uber einen Koimiiunikationskanal {G) ubertragen wer- 
den, 

wobei die Nutzinformationen (2, 3, 4) seitens des Emp- 
fangers (5) mittels eines iiber einen Kommunikations- 50 
kanal (13) iibertragenen EntschlusselungsschlUssels 
(10, U) entschlusselt (17, 9) werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Nutzinformationen (2, 3, 4) uber einen an- 
deren Kommunikationskanal (6) ubertragen werden, 55 
als iiber den Kommunikationskanal (13), iiber welchen 
die Entschliisselungsschliissel (10, 11) ubertragen wer- 
den. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Ubertragung der 60 
Nutzinformationen (2, 3, 4) iiber einen Broadcast-Ka- 
nal, -insbesondere uber einen Femseh-Kabel-Kanal 
oder Femseh-Funk-Kanal oder Satelliten-Kanal-, er- 
folgt. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 65 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die tJbertragung (13) 
von EntschliisselungsschlUsseln (10, 11) uber . einen 
Point-to-Point-Kanal, -insbesondere Festnetz, Telefon 



oder Mobilfunk oder E-mail-, an eine empfangersei- 
tige Einrichtung (14, 9, 5) erfolgt. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB durch eine Voraus- 
wahl vorgegeben ist, welche Nutzinformationen (2, 3, 
4), -insbesondere welche Zeitschriften, Tageszeitun- 
gen Oder Videos-, an eine Einrichtung (14, 9, 5) eines 
bestimmten Empfangers zu iibertragen sind. 

6. Verfahren nach einem der vorhei^ehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Obertragung von 
Nutzinformationen (2, 3, 4) zu vorgebenen Zeiten, 
-insbesondere nachts-, erfolgt. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein De- 
codierschlussel (10, 11) nach einer Empf^ngerseitigen 
Anforderung (12) eines Decodierschliissels (10, 11) an 
den Empfanger (14, 5, 17) ubertragen wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB ein Decodierschliis- 
sel fiir durch eine Vorauswahl vorgegebene Nutzinfor- 
mationen (2, 4) automatisch iibertragen wird, insbeson- 
dere zu vorgegebenen Zeiten oder in vorgegebenen 
Zeitraumen iibertragen wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB fiir ein ubertragenes 
Nutzinformationspaket (2; 4) jeweils ein eigener, nur 
zur Entschliisselung dieses Nutzinformationspaketes 
(2; 4) verwendbarer Entschliisselungsschlussel (10; 11) 
vorgesehen ist. 

10. Verfahren nach einem der vorhei^ehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB mehr Nutzinfor- 
mationspakete (2, 3, 4) als Decodierungsschliissel (10, 
11) iibertragen werden. 

11. Vorrichtung (5, 14, 17) zum Empfang (14) und zur 
Entschliisselung (9) von Uber einen ICommunikations- 
kanal (6) gesendeten Nutzinformationen (2, 3, 4), -ins- 
besondere von elektronischen Zeitschriften, Tageszei- 
tungen etc.-, 

- mit einer Empfangseinrichtung (15) zum Emp- 
fangcn der Nutzinformationen (2, 3, 4); 

- mit einem Speicher (17, 8) fiir empfangene 
Nutzinformationen (2, 3, 4); 

- mit einer Empfangseinrichtung (14) zum Emp- 
fangcn eines Dccodicrungsschliisscls (10, 11) fiir 
die Entschliisselung bestimmter Nutzinformatio- 
nen (2, 4); 

- mil einer Entschliisselungseinrichtung (9) zum 
Entschlusseln gespeicherter Nutzinformationen. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fiir den Decodierschliissel (10, 11) und 
fiir die Nutzinformationen (2, 3, 4) Eiiipfangseinrich- 
tungen (14; 15) fiir unterschiedliche Kanale vorgese- 
hen sind. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Empfangseinrichtung fur die 
Nutzinformationen (2, 3, 4) eine Broadcast-Empfangs- 
einrichtung ist, insbesondere eine Femseh-Kabel- oder 
Femseh-Rundfunk- oder Femseh-Satelliten-£mp- 
fangseinrichtung . 

14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Empfangseinrichtung 
(14) fiir Decodierungschliissel eine Point- to-Point- 
Empfangseinrichtung, insbesondere ein Modem und/ 
oder Telefon- AnschluB ist. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine vorrichtungsseitige 
Eingabemoglichkeit zur Auswahl von einmaligen und/ 
oder regelmaBig zu tibertragenden Nutzinformationen 
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und/oder Decodierschlusseln vorgesehen ist. 
16, Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB fiir jedes iibertragene Pa- 
ke! (2; 3; 4) von inhaltlich zusanimengehorigen Nutz- 
informationen, -insbesondere fur jede Tages-/wochen- 5 
ausgabe einer Zeitung oder Zeitschrift-, ein nur hierfur 
zur Decodierung verwendbarer Decodierschlussel (10; 
11) vorgesehen ist. 
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